
Угол наклона спирили 42 град / 40 град. Переменный угол наклона спирали и переменный 
шаг обеспечивает значительное снижении вибрации и обеспечивает стабильную обработку 
на высоких режимах

Полированная задняя поверхность снижает возможность возникновения заусенца

Обработка нержавеющих, улеродистых, инструментальных, легированных сталей. 

Превосходная износостойкость, 
достигается за счет высококачственных

заготовок из твердого сплава

Эффективное подавление вибрации при обработке
за счет переменного угла наклона спирали на 

каждой режущей кромки

Высококачественное покрытие S-FIRE
обеспечивает работу на высоких режимах и 

высокую стойкость инструмента

Эффективное подавление 
вибрацииблагодаря 
переменномому шагу

ФРЕЗЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ И УГЛОМ НАКЛОНА СПИРАЛИ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ



4MM 9600 840 8000 700 5600 500 5000 500
5MM 8300 1100 7000 880 4500 560 4000 520
6MM 6900 1200 5800 950 3700 600 3500 600
7MM 6100 1200 5100 950 3250 600 3000 600
8MM 5200 1200 4400 950 2800 600 2500 650
9MM 4700 1100 4000 880 2500 550 2350 550

10MM 4200 1000 3500 800 2200 500 2200 500
11MM 3850 950 3200 750 2050 500 2100 500
12MM 3500 950 2900 700 1900 500 2000 500
16MM 2600 700 2200 610 1400 380 1600 380

Серия 884L-Z 

Материал Углеродистые стали HRC20-30 Легированные HRC 30-45 
Инструментальные Нержавеющие

Диаметр Скорость
об/мин

Подача
мм/мин

4MM 9600 1200 8000 1000 6400 760 6000 700
5MM 8300 1300 7000 1100 5700 920 5500 900
6MM 6900 1500 5800 1300 4800 1000 4500 900
7MM 6000 1500 5100 1300 4200 1000 4000 900
8MM 5200 1500 4400 1300 3600 1000 3500 900
9MM 4700 1500 4000 1300 3300 960 3250 900

10MM 4200 1500 3500 1300 3000 920 3000 900
11MM 3850 1400 3200 1200 2700 840 2700 800
12MM 3500 1400 2900 1200 2400 760 2400 700
16MM 2600 1200 2200 1000 1800 680 1800 600

884L-Z обозначения

Арикул d реж. I реж. L общ. D хвостовик Z зубья

040406 4 11 50 6 4

050406 5 13 50 6 4

060406 6 15 50 6 4

070408 7 16 60 8 4

080408 8 20 60 8 4

090410 9 20 75 10 4

100410 10 25 75 10 4

110412 11 30 75 12 4

120412 12 30 75 12 4

160416 16 40 100 16 4

Скорость
об/мин

Подача
мм/мин

Скорость
об/мин

Подача
мм/мин

Скорость
об/мин

Подача
мм/мин

Материал Углеродистые стали HRC20-30 
Легированные 

HRC 30-45 
Инструментальные

Нержавеющие

Диаметр
Скорость

об/мин
Подача
мм/мин

Скорость
об/мин

Подача
мм/мин

Скорость
об/мин

Подача
мм/мин

Скорость
об/мин

Подача
мм/мин


